Carburatore
40 DCOE 151

. Applicazione Numero di ordinazione

B APPLICAZIONI SPECIALI 19550.174

CARATTERISTICHE
* Doppio corpo sincronizzato orizzontale utilizzabile * Predisposizione all'alloggiamento vite registro leva
anche per applicazioni con sovralimentazione principale su entrambi i lati
turbosoffiante * Dotato di circuito starter
* Alberino principale a tenuta ermetica * Dotato di trombette
* Guarnizione coperchio in Fair-Prene * Possibilita di intercambiare le matricole montate
¢ Galleggiante in Spansil all'origine del centratore, diffusore, raccordo ingresso
* Sincronizzazione condotti con by-pass carburante, asta pompa, leva di comando, leva di
. R accoppiamento
* Prese depressione per vuotometri (I numero di ordinazione e le caratteristiche dei
» Possibilita di installare leve su entrambi i lati particolari disponibili, le potrete rilevare consultando
dell'alberino principale I'apposita pubblicazione)
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Fig. Q.ta Denominazione Matricola Fig. Q.a Denominazione Matricola
1 1 Tappo filtro 61002.010 ‘41 1  Guarnizione coperchio camma pompa 41640.021 R
2 1 Guarnizione tappo filtro 41530.024 M 42 1 Coperchio avviamento 32556.018
3 1 Elemento filtrante 37022.002 M 43 1 Valvola aspirazione e scarico pompa 79701.050
4 1 Coperchio ispezione getti 32376.003 44 2 O.R. vite registro miscela minimo 41565.002 M
5 9 Vite di fissaggio 64700.001 45 1 Leva principale 45048.007 --
6 1 Guarnizione coperchio ispezione getti  41550.002 M 46 2 Scodellino vite registro miscela minimo 58000.006
7 1 Guarnizione coperchio carburatore 41715.011 M 47 3 Molla 47600.007
8 1 Valvola a spillo 79503.175 M 48 2 Tappo presa depressione 64590.008
9 1 Galleggiante 41030.034 49 2 Guarnizione getto pompa 41535.021 ™M
10 2 Porta tubetto emulsionatore 52580.001 50 1 Molla ritorno alberino 47605.012
11 2  Getto aria di freno 77401.200 51 1 Piattello per molla 52210.006
12 2  Portagetto minimo 52585.006 52 1 Vite registro andatura 64625.012
13 2 Tubetto emulsionatore 61450.031 53 1 Stantuffo pompa 58602.003
14 1  Vite prigioniera 64955.007 54 2 Valvola avviamento 64330.003
15 2 Getto principale 73401.115 55 2 Molla valvola avviamento 47600.105
16 2 Getto minimo 74822.045 56 2  Vite registro miscela minimo = 64750.003
17 2 Centratore 69912.450 57 2 Getto pompa 76801.040
18 2 Trombetta 52840.012 58 2 O.R. getto pompa 41565.008 M
19 4 Dado fissaggio presa aria 34705.004 59 2 Tappo getto pompa 61015.008 :
20 4 Rosetta elastica 55525.010 60 1 Molla stantuffo pompa 47600.064 &
21 4  Piastrina fissaggio trombetta 52150.012 61 1 Asta comando pompa . 10410.015
22 2 Diffusore 72302.300 62 2 Getto avviamento 75507.085
23 4  Vite prigioniera 64955.110 63 2 Sfera valvola mandata pompa 58300.003
24 2 Dado di fissaggio 34710.003 64 2 Premisfera valvola mandata pompa 52730.001
25 2 Cappuccio vite registro aria 14945.003 65 2 Tappo valvola mandata pompa 58070.008
26 2 Vite registro aria 64750.002 66 1 Guarnizione valvola a spillo 83102.120 M
27 2 Dado vite registro aria 34705.001 67 1 Guarnizione raccordo ingresso benzina 41530.031 M
28 2 Vite di fissaggio 64830.006 68 1 Raccordo ingresso benzina 10536.035
31 2 Rosetta di sicurezza 55520.004 R 69 1 Guarnizione raccordo ingresso benzina 41530.024 M
32 2 Dado fissaggio alberino 34710.003 70 1 Bocchettone raccordo ingresso benzina 12715.008
33 2 \Valvola a farfalla 64005.044 71 2 Tappo ispezione fori progressione 61015.009
35 4 Vite fissaggio farfalle 64520.027 72 1  Perno galleggiante 52000.001 R
36 1 Guarnizione coperchio fondo vaschetta 41640.001 R 73 1  Vite fissaggio guaina 64605.017
39 2 Vite fissaggio coperchio camma pompa 64750.009 74 2  Getto freno aria avviamento 77505.150
40 2 Vite fissaggio coperchio avviamento 64700.004 75 1  Coperchio carburatore 31734.197
M Assortimento manutenzione 92.0362.05
M+ R Assortimento riparazione 92.1514.05.01
Scheda di regolazione
Diffusore 30 Inclinazione farfalla principale 78°
Centratore 4,5 Valvola a spillo 175. -
Getto principale 115 Getto pompa 40
Getto aria freno 200 Scarico pompa 50
Tubetto emulsionatore F11 Getto avviamento Fo/85, - .
Getto minimo F9/45 ‘Getto aria avviamento 150
Foro/Boccola registro minimo 100  Livellatura galleggiante: ‘o
Fori di progressione T1120 con guarnizione (spansil) mm 12 £0,25
T2100

T3100




